NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ ZATAHOVACÍ ZACHYCOVAČ PÁDU S EVAKUACÍ AD515
Odpovídá  ČSN EN 365, ČSN EN 360 a ČSN EN 1496 třída B
Výrobek byl certifikován Notifikovanou osobou č. CE 0086
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Kontaktní adresa výhradního dovozce a servisního pracoviště:
     HAK CS, spol. s r.o., Květnové nám. 13, 252 43 Průhonice, tel. a fax : 267 751 245-6 
     HAK CS, spol. s r.o., Janáčkova 16, 702 00 Ostrava 1, tel. a fax : 596 113 350 - 51
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POKYNY PRO VYTAHOVANI

ZAPNUTI FUNKCE NAVUAKU

wn

Vytshnéte pojistny kolik 2 soucasné zamééknéte piéku. Mozn bude potfeba
pro zapadnuti mechanismu otoit pickou. Uvolnéte pojistny kolik, a2 se vrati

do zajstené polohy.

- ZVEDANI: Otacejte pickou ve sméru Sipky (ve sméru chodu hodinovych rucicek). (¥
-MAX. ZATEZ 136 kg

- SPOUSTENI: Otscejte packou ve sméru Sipky (proti sméru chodu hodinovych ¥ )
ruticek).

- MIN. ZATEZ 34kg je zapotiebi k tomu, aby se lano natahlo.

-VAROVANI: Po tpiném roztazeni nebo zatazen

na packou dile NEOTACEJTE.

- NEPOKOUSEJTE se odpojit navijak, pokud je zatizen.

VYPNUTI FUNKCE NAVIJAKU
4 Vytshnéte pojistny kolik 2 soucasné Gping vytshnéte packu. Uvolnéte pojistny
kolik,az se vréti do zajiéténé polohy.

5 Zasroubujte pojistny $roub do pouzdra.
6 Vytshnéte rukojet a zaviete ji.
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PRISLUSENSTVI

EN361 Bezpeénostni sedaci postroj
EN362 Konektory

EN 363 Systém pro zachyceni padu

PRED POUZITIM

1 Upiné roztéhnéte lano nebo &iru a zkontrolujte, zda neni poskozens.
Zkontrolujte upevnéni zavésné karabiny, spojovaci hak a ukonéeni lana.

2 ZABRANTE TOMU, aby se roztazens lano navinulo bez kontroly. Pomalu ho.
nechte navinout a piidréujte ho pitom rukama v RUKAVICICH.

3 Zkontrolujte blokovaci mechanismus tak, 7e prudce zatéhnete za konec lana.

kamzité zablokovat se slySitelnym cvaknutim.

4 NEPREKROCTE maximéini z3té 136 kg.

5 Piipevnéte karabinu k zsdovému D-krouzku postroj
6 Vyhledejte kotevni bod co nejblize nad pracovnikem.
7
8

byt vétsi nez 40",
Zaiizeni se NESMI pouivat nad nestabilnimi materidly,jako je napf.
prések, zmni, bahno a podobné.

UPOZORNENI
9 Se zafizenim pro zachyceni padu NEMANIPULUJTE, ani ho nijak nesefizujte.
10 Skiadujte veskers zafizeni pro zachyceni padu na suchém, vétraném misté.

VAROVAN(

'POKUD JE INDIKATOR CERVENY, ZARIZENI PRO ZACHYCENI PADU
NEPOUZIVEJTE.

Servis zafizeni MUSI provédét opravnény odbornik.




